
ADDUZIONE
GAS

Ø1 1/4"

Ø 1''

IMPIANTO ESISTENTE
NON OGGETTO DI INTERVENTO

35 l

50 l

CALDAIA A CONDENSAZIONE

POMPA DI CALORE

TUBAZIONE DA FUMO

A RACCORDARE A

CAMINO ESISTENTE

CANALI DI MANDATA

E RIPRESA ARIA

DA MANDARE IN ESTERNO

IMPIANTO ESISTENTE
NON OGGETTO DI INTERVENTO

Ø 1''

Ø 1'' Ø 1''

A SONDA ESTERNA
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PROGETTO ESECUTIVO
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Riqualificazione energetica
del PALAZZO COMUNALE

data:
30 Maggio 2018
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PRESSOSTATO TERMOMETRO

MANOMETRO

VALVOLA

VALVOLA DI SICUREZZA

VALVOLA DI RITEGNO

LEGENDA SIMBOLI

VALVOLA DI SFIATO AUTOMATICO

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

VALVOLA DI SCARICO CON PORTAGOMMA MANOMETRO CON RUBINETTO DI PROVA

SONDA TEMPERATURA ESTERNATe

-

VALVOLA A TRE VIE

M

VASO DI ESPANSIONE

FILTRO A Y

TERMOSTATO

RILEVATORE DI GAS
G

RUBINETTO DI CONTROLLO

VALVOLA DI NON RITORNO

t

SONDA DI TEMPERATURA ESTERNA

INVERTER

POMPA DI CIRCOLAZIONE

DEFANGATORE

Pr

TUBAZIONE ACQUA CALDA 

TUBAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

TUBAZIONE ACQUA RICIRCOLO SANITARIO

TUBAZIONE GAS METANO

TUBAZIONE ACQUA POTABILE

RS

G

LEGENDA CIRCUITI

ACS

AP

AC

COLLEGAMENTO ELETTRICO

CARATTERISTICHE APPARECCHIATURE

CALDAIA A CONDENSAZIONE A GAS METANO PER IL TERMICO

Potenza termica al focolare max: 45,0 kW
Potenza termica al focolare min: 15,0 kW
Rendimento al 30% del carico: 108,7%

Modello di riferimento: RIELLO CONDEXA PRO 50M (o altra di
analoghe caratteristiche).

POMPA DI CALORE ARIA ACQUA PER LA PRODUZIONE DI ACS

Potenza termica utile a 43/26°C: 3,25 kW
COP 4.34
Potenza termica utile a 15/12°C: 2,30 kW
COP 5.18

Modello di riferimento: CLIVET AQUA SWAN 300 (o altra di analoghe
caratteristiche).

NOTE:
HANNO GLI STESSI DIAMETRI DELLE TUBAZIONI
SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO LE VALVOLE

Tubazione in acciaio nero per impianti di riscaldamento tipo
Mannesmann SS serie leggera UNI 8863 fino al DN40 e UNI
7287/74 dal DN50 in poi, completa di rivestimento in materiale
elastomerico espanso e finitura con banda in PVC.

Tubazione in acciaio zincato per linea gas tipo Mannesmann SS
serie leggera UNI 8863.

Tubazione in rame ricotto in rotoli per impianto di riscaldamento
completa di rivestimento in schiuma di polietilene a cellule
chiuse ricoperto da polietilene compatto.

Tubazione in rame ricotto in rotoli per linea gas completa di
rivestimento in guaina in PVC.

Tubazione in multistrato polietilene reticolato alluminio poletilene
reticolato per impianto di riscaldamento completa di
rivestimento in schiuma di polietilene a cellule chiuse ricoperto
da polietilene compatto.

CARATTERISTICHE TUBAZIONI

PERIMETR.

SPESSORE ISOLANTE, POSIZ. TUBO

DN 50
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2"
2"1/2

DN 20

DN 40

DN 25
DN 32

DN 10
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RISCALD.
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RISCALD.Øi

20
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-
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MULTISTRATO
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CENTRALINA CALDAIA:
La centralina di C2 regola la temperatura in uscita  a temperatura
scorrevole in funzione della temperatura esterna.

LOGICA DI REGOLAZIONE


